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Cykelstier GåruterSikker navigeringSolenergi Plug n’ Play installation Standard

Kom sikkert gennem mørket

Ny soldrevet og kabelfri belysningsløsning
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Belysning på Supercykelstier
Belysning har stor betydning for cyklisters fremkommelighed, 

sikkerhed og tryghed og særligt for pendlere er belysning vigtig, da 

det er mørkt ca. halvdelen af året i myldretiden. 

Belysning har desuden stor effekt på den sociale tryghed.

I Danmark er der store dele af året, hvor de mørke timer inkluderer 

de fleste af pendlertimerne. God belysning i de mørke timer kan 

derfor have en afgørende betydning for valg af rute eller for at man 

vælger at cykle.

Belysningsklasser
På Supercykelstier, der løber gennem åbent land, anbefales det at 

benytte belysningsklasse HS2+. Er det ikke muligt at have 

belysningsklasse HS2+ for eksempel pga. naturfredning, kan der 

arbejdes med belysningsklasse HS4.

Belysningsklasse HS4 er belysning i form af et ledestjernesystem, 

som udelukkende tjener til at angive forløbet af en sti eller lignende, 

som eksempelvis spredt ledelys med LED'er der forsynes med strøm 

fra solceller.
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Installation uden gravearbejde
En af de største styrker ved LIGHTPOST er enkeltheden i 

installationen. Hver lampe står frit, uden tilslutning til elnettet. Det 

betyder, at opsætningen kan klares hurtigt, og at terræn, beplantning 

og dyreliv forstyrres minimalt.

Denne skånsomhed har ikke kun praktiske og økonomiske fordele. 

Den understøtter også kommunens mål om at beskytte lokale 

økosystemer, fordi man undgår langvarigt gravearbejde og 

omfattende jordflytning.
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Lys

- LED / varm hvid 2700 K 

- 360 graders lys

- Automatisk årstidsregulering

- Lyser hele året

Solpaneler

- 3 x højeffektive solpaneler

- Automatisk tænd/sluk

Integreret batteri

- Robust NiMH batteri

- Bredt temperaturområde

- Forventet levetid >10 år

Refleks

Mast

- Galvaniseret stål

- Pulverlakeret

Optimeret form

Solpaneler på hver af de 

3 sider sikrer, at mindst 

en af ​​dem altid vender 

mod solen. De er i stand 

til at samle nok strøm til 

at drive lyset hele året 

rundt.

Skruefundament
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Nordbuen Ballerup, dec 2024

Case – Ballerup kommune
I samarbejde med Ballerup Kommune er LIGHTPOST testet og 

ultimo 2024 blev LIGHTPOST en permanet belysningsløsning på 

Supercykelsti Nordbyen. Cykelstien er 600 m og løber gennem åbent 

land i et off-grid område. På strækningen er der opsat 15 stk. 

LIGHTPOST der skaber tryghed og overblik for borgerne 365 dage 

om året.

Fokusområder
LIGHTPOST er beregnet til at markere stiens forløb og placeres 

systematisk langs den ene side af cykelstien. På lange lige 

strækninger placeres de længere fra hinanden, og i sving placeres 

de tættere tættere sammen. På denne måde kan cyklisten nemt 

vurdere stiens forløb og blive opmærksom på fokusområder.

LP2025 V.01  I LIGHTPOST.DK



Anvendelsesmuligheder
LIGHTPOST er designet til at være nem at håndtere og transportere. 

Med sin robuste konstruktion og fleksibilitet kan den bruges i en lang 

række situationer, fra vejarbejde og trafikkontrol til 

sportsarrangementer og festivaler. LIGHTPOST er let at opstille og 

giver effektiv belysning, der sikrer synlighed og sikkerhed, uanset om 

det er i byens trafik eller ved større events.
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Teknisk data

LIGHTPOST – LP001

Dimensioner og materialer

Dimensioner (mm): H 612 / Ø90

Vægt: 1250 g

Materialer: ASA, Aluminium, Hærdet glas, Polycarbonat

Farve: Sort

Lyskilde

Teknologi: LED

Farvetemperatur: Varm hvid / 2700 K

Lysstrøm: Op til 23 Im

Batteri

Batteritype: NiMH

Temperaturområde: -10 C - +60 C

Kapacitet: 12.6 Wh

Forventet levetid: > 10 år

Solpaneler

Celletype: Monokrystalinsk

Effekt: 3 x 2,3 Wp

Styring

Skumringssensor

Automatisk tænd/sluk

Automatisk årstidstilpasning

Batterimonitorering

Optimeret til nordiske forhold
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Teknisk data

Mast og Skruefundament – LP002

Mast

Dimensioner (mm): H 800 / Ø40

Vægt: 2300 g

Materialer: Galvaniseret stål

Overflade: Pulverlakeret

Farve: Sort

Skruefundament

Dimensioner (mm): 810 / 225 / 225

Vægt: 5200 g

Materiale: Galvaniseret stål

Bæreevne / Træklast

Blød ler / løs sandjord: 1,26 kN

Middelhårdt ler / middelhårdt sand: 1,81 kN

Stiv ler / tæt sand: 3,01 kN

Installation

Slagnøgle: 24 mm

Minimumsmoment: 1300 kN
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Vi står klar til at hjælpe jer. Kontakt os for 

tilbud eller eventuelle spørgsmål.

Jørgen Kejlberg

CEO Nordic Firefly A/S

Telefon + 45 4292 5300  

Mail info@lightpost.dk

LIGHTPOST er et samarbejde mellem Nordic Firefly A/S og Holscher Design.

Nordic Firefly A/S er en spin-out virksomhed fra DTU med dyb teknisk knowhow omkring udvikling 

af effektiv elektronik til solpaneler, batterier og LED'er. 

Holscher Design er et strategisk designbureau med mere end 40 års erfaring indenfor design og 

udvikling af belysning og byrumsinventar til det offentlige rum.
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